
* Άνω μέρος - Αδιάβροχο ∆έρμα πάχους 1,8-2,0 mm.
* Εσωτερική επένδυση με αντοχή στη τριβή και αναπνέουσα.
* Μαλακιά δερμάτινη γλώσσα.
* Συνθετικό Κάλυμμα ∆ακτύλων 200 J σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 12568:98.

* Συνθετική Αδιάτρητη Σόλα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12568:98.
* Πάτος Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, Αντιστατικός και Αναπνέον.
* HRO, Ανθεκτικό στην επαφή με ζεστές επιφάνειες.

* Σόλα ∆ιηλεκτρική από ∆ιπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης και από ∆ιηλεκτρικό Λάστιχο,
Ανθεκτική στην Υδρόλυση ISO 5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική
και Αντιολισθητική SRC EN ISO 13287:200.

ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ - ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥ
∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΟΛΑ : από >1000 M Ω

Το κάτω μέρος του υποδήματος, εντός κάποιων ορίων (χωρίς υγρασία,
δεν αφορά το άνω μέρος) προσφέρει ηλεκτρική αντίσταση μέχρι τάσης

500Volt - MΩ> 1000 (met.similar EN 344/1 P 5.7)

∆ιηλεκτρική αντίσταση σύμφωνα με το Καναδικό πρότυπο CSAZ 195
αύξηση 1KV/sec τάση 18.000Volt / διάρκεια 1 λεπτό

20D60C - Edison
SB+E+P

CE EN ISO 20345:2004 
SB+E+PWRU HRO SRC


